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CARATTERISTICHE

<ELEVATA POTENZA E EMISSIONI CONTENUTE>
// Potente motore professionale da 45.0 cm3 per elevate 
performance di taglio con emissioni contenute.
//  Il nuovo motore stratificato consente di avere le stesse 
emissioni dei motori tradizionali anche se privo di catalizzatore.
// Basse vibrazioni per ridurre la fatica dell’operatore.
<USER-FRIENDLY >
// Nuovo interruttore più rapido per semplificare l’avviamento.
// Avviamento facilitato ES-start per un minor sforzo di accensione.
// Impugnatura frontale ergonomica per un maggior comfort. 
// Bulloni tendicatena anticaduta.

<MANUTENZIONE SEMPLIFICATA>
// Tendicatena laterale con regolazione rapida.
// Nuovo design dei tappi serbatoio per un rifornimento facilitato.
// Nuovo design del filtro-aria per un miglior filtraggio.
// Sistema pre-filtro G-Force per ridurre l’esposizione del motore 
a detriti e sporcizia.
// Serbatoio semi-trasparente per un semplice controllo del
livello di carburante.

Cilindrata (cm3) Peso a secco* 
(kg)

Potenza
(kW/ps)

Capacità 
serbatoio (L)

Capacità 
serbatoio olio (L)

Lunghezza barra 
catena (cm)

Passo catena 
(pollici)

Canale
(pollici)

45.0 5.0 2.3/3.1 0.48 0.33 33, 38, 45 0.325 0.058

* Senza barra e catena

APERTURA TAPPI 
SERBATOIO SENZA 

UTENSILI INTERRUTTORE 
RAPIDO

IMPUGNATURA ANTERIORE
ERGONOMICA

ACCESSO LATERALE
AL TENDICATENA

 CILINDRATA DA 45.0 cm3  

APERTURA CARTER
SENZA UTENSILI

SERBATOIO SEMI-TRASPARENTE

BARRA ALLEGGERITA

NUOVO DESIGN 
FILTRO ARIA

BULLONI TENDICATENA 
ANTICADUTA


